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2.4 THERMISCHE ISOLATIE 
 Bepalingsmethode aangepast naar NTA 8800. 

Eisen gelijkgesteld met Bouwbesluit. 
 

✓ 

2.4.1 TEMPERATUURFACTOR 

PANELEN 

 Verwijzing naar RC-waarde weggehaald bij f-factor. De f-
factor gaat meestal om een 2D of 3D aansluiting. Het 
noemen van een RC-waarde voor een 1D zorgt voor 
onduidelijkheid. 

✓ 



2.4 THERMISCHE ISOLATIE 
Het Bouwbesluit stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie overeenkomstig NEN 1068 NTA 8800, ten minste een Rc-waarde 
moet hebben van 4,5 4,7 m2.K/W.  

Hiervoor geldt de eis in het Bouwbesluit dat per 1 januari 2015 de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) bepaald volgens NEN 
1068 NTA 8800 ten hoogste 2,2 W/(m2.K) is met een gemiddelde U-waarde van alle ramen, deuren en dergelijke in het bouwwerk 
van maximaal 1,65 W/(m2.K). 

Dit paneel maakt dan geen deel uit van de berekening van de u-waarde van het overige geveldeel. Is deze bouwkundige 
constructie achter het paneel niet aanwezig dan gedraagt het paneel zich als onderdeel van de gevel en wordt de 
warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) bepaald volgens NEN 1068 NTA 8800. 

In NEN 1068 NTA 8800 worden berekeningsmethoden aangegeven om de U-waarde van raam of deur vast te stellen. Hierin moet 
voor het geprojecteerde oppervlakte van het raam worden uitgegaan van het buitenaanzicht. 

2.4.1 TEMPERATUURFACTOR PANELEN 
Voor panelen in woongebouwen geldt een minimale temperatuurfactor fri = 0,65 (Rc > 0,42 m2.K/W); voor niet voor bewoning 
bestemde gebouwen geldt een minimale temperatuurfactor fri = 0,50 (Rc > 0,21 m2K/W). 


