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Energie- en  
milieuprestaties 
werken elkaar tegen

colum
n

Energieprestatie Gebouwen
De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld 
waarmee zij binnen de EU de energieprestaties van 
gebouwen wil verbeteren, de Europese Energy Perfor-
mance of Buildings Directive (EPBD). De huidige versie 
is de EPBD III. De energieprestatie geeft aan hoeveel 
energie een gebouw jaarlijks verbruikt. Dit energiever-
bruik hangt af van de bouwkwaliteit van het gebouw 
en de isolatie, maar ook van het verwarmingssysteem 
en de manier waarop het wordt gebruikt. In Nederland 
geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat 
de vergunningaanvragen moeten voldoen aan de ei-
sen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Die 
eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duur-
zame groei en uit de EPBD III. De regering is van plan de 
eisen aan te scherpen, bijvoorbeeld op het gebied van 
de U-waarden. 

Milieuprestatie gebouwen
Naast eisen voor energieprestaties zijn er ook eisen 
voor milieuprestaties van gebouwen (MPG). De MPG is 
een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van 
een gebouw. Nederland loopt hierin voorop binnen 
Europa. Hier is het al verplicht een MPG-berekening 
in te dienen die voldoet aan de grenswaarde. De MPG-
eisen zijn wettelijk en zullen stapsgewijs worden aan-
gescherpt, met als doel om de factor terug te brengen 
naar 0,5 (nu 0,8). Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het 
materiaalgebruik. De milieuprestatie van de materia-
len van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor 
worden in de totale milieubelasting van een gebouw. 
Dit vereist dat bouwers meer circulair en milieuvrien-
delijker gaan bouwen. Nederland staat bekend als 
koploper op het gebied van het meetbaar maken van 
circulair bouwen. Het verbeteren van zowel energie-
prestaties als milieuprestaties is uiteraard belangrijk 

voor een lagere energierekening, meer comfort, lagere 
milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en min-
der gebruik van grondstoffen.

MPG en BENG werken elkaar tegen
Beide eisen ontwikkelen zich op dit moment op lokaal 
niveau door in eigen richting, waarbij de samenhang 
ontbreekt. Maatregelen die gunstig zijn voor de BENG, 
kunnen ongunstig zijn voor de MPG en vice versa. Een 
aanscherping van de Uw-waarde leidt bijvoorbeeld al 
snel tot de toepassing van drievoudig glas. Drievoudig 
glas is juist ongunstig voor de MPG-waarde vanwege 
het extra materiaalgebruik. Hetzelfde geldt voor het 
steeds dikker worden van de isolatiepakketten. Er zijn 
nog veel meer voorbeelden te noemen. Dit maakt het 
in de praktijk steeds lastiger om zowel aan de MPG- 
als aan de BENG-eisen te voldoen.

Nieuwe EPBD IV de oplossing?
Hier lijkt verandering in te komen. Met de nieuwe 
EPBD IV onderstreept het Europees Parlement de 
noodzaak om de uitstoot gedurende de hele levens-
duur van een gebouw in ogenschouw te nemen. Dit is 
essentieel om de klimaatdoelen te halen. Tot nu toe 
had het beleid alleen betrekking op energiegebruik, 
ofwel de operationele emissies. Na de herziening van 
de EPBD gaan ook emissies die verband houden met 
materialen voor het eerst meetellen, oftewel de mi-
lieueffecten die worden veroorzaakt door materiaal-
gebruik en het bouwproces. De definitieve versie van 
de EPBD IV wordt binnenkort verwacht. De MPG (Mi-
lieuPrestatie Gebouwen) in het Bouwbesluit heeft de 
basis gelegd voor EPBD IV zal in de rest van Europa 
worden overgenomen. De verwachting is dat hiermee 
een betere balans ontstaat tussen energieprestaties 
en milieuprestaties.   ❚

Het wordt voor deskundigen en (gevel)bouwers steeds moeilijker om tegelijkertijd te voldoen aan zowel 
de energieprestaties als aan de milieuprestaties van gebouwen. Ontwikkelingen op Europees niveau 
bieden mogelijk de oplossing.

Henk Zoontjens,
directeur VMRG. 

VMRG
Column Henk Zoontjens, directeur VMRG
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Evergreen: een ode aan duurzaamheid

Visitekaartje van 
Belgische gevelbouwer
Al sinds de oprichting van Vorsselmans in 1972 loopt het bedrijf voorop in kwaliteit en duurzaamheid. Met het 
nieuwe hoofdkantoor en productiehal neemt het Belgische familiebedrijf alvast een voorschot op de komende 
decennia: Evergreen oftewel voor altijd groen. Het gebouw ademt in alle opzichten duurzaamheid met zijn groen-
gevels, aluminium gevelcassettes, interactieve schuifraamsystemen en circulaire technieken. 

Voor het ontwerp van het gloednieuwe 
Evergreen is Vorsselmans te rade ge-
gaan bij de eigen medewerkers. Wat 
hebben we nodig om zo efficiënt mo-
gelijk te werken, en dan met name 
toegespitst op de productieomgeving. 
“We zijn de afgelopen jaren sterk ge-
groeid en dat bracht de nodige logis-
tieke problemen met zich mee”, zegt 
Jorben Stroeckx, projectleider bij Vors-
selmans. “Omdat er telkens een hal-
letje werd bijgebouwd, was de situatie 
op een gegeven moment heel gefrag-
menteerd. De nieuwbouw was dus ook 
hét moment om zaken terug te gaan 
herschikken en processen te verbete-
ren voor een maximale efficiency.”
 
Akoestische cocon
De productieomgeving vormt het hart 
van het nieuwe Evergreen-gebouw. 
Hierin bevinden zich alle bewerkings-
machines die zijn geplaatst in een 
akoestische cocon. “Op die manier on-
dervinden onze medewerkers in de 
assemblagewerkplaats geen last meer 
van het machinelawaai”, vervolgt Jor-
ben. “Daarnaast hebben we ook onze 
opslagcapaciteit drastisch verhoogd 
door middel van een volautomatisch 
opslagmagazijn in het gebouw. We 
werken volledig digitaal zodat met een 
druk op de knop de juiste componen-
ten worden aangedragen voor elk type 
product. Men hoeft niet meer na te 

Evergreen: een ode aan duurzaamheid Visitekaartje van Belgische gevelbouwer
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denken welke componenten nodig zijn 
om bijvoorbeeld een raam te assemble-
ren.” Boven de machinehal is een mez-
zaninevloer geplaatst die fungeert als 
‘hooizolder’. “Deze ruimte is bedoeld 
voor de opslag van randzaken, zoals 
solarpanelen en andere producten, zo-
dat ze de productieflow niet verstoren. 
De kantoren bevinden zich aan de rand 
van het gebouw met daarboven ons ei-
gen Vorsselmans Café.”
 
3D BIM
Vorsselmans wil met Evergreen zijn 
visitekaartje afgeven. “We zijn zelf da-
gelijks betrokken bij duurzame en in-
novatieve projecten en laten met onze 
nieuwbouw zien waartoe we in staat 

zijn”, zegt Jorben. Het gebouw is ge-
situeerd voor een bosrijke omgeving, 
dat terug zichtbaar wordt gemaakt in 
de voorgevel door met punchart het 
bos op de aluminium gevelcassettes 
te projecteren. Een techniek die vaste 
partner Limeparts-Drooghmans als 
geen ander beheerst, waarbij de ge-
velcassettes in HiCAD volledig in 3D 
zijn uitgewerkt. Dat model kon Vors-
selmans vervolgens weer integreren 
in het BIM-model voor clashcontrole 
en goedkeuring. Jorben: “We hebben 
heel bewust gekozen om te werken 
met vaste en lokale partners in een 
bouwteamformule. Op die manier 
kon iedereen zijn eigen specialisa-
tie uitspelen om gezamenlijk tot de 

meest efficiënte oplossing te komen. 
Alle partners hebben hun aandeel in 
BIM uitgewerkt. Dat was niet enkel 
interessant voor clashcontrole, maar 
geeft ook een mooi ‘naslagwerk’ voor 
de toekomst. In de punchart voorgevel 
hebben wij vervolgens nog twee raam-
uitbouwen gemaakt, opgelost in een 
vliesgevelachtige constructie voor een 
zo transparant mogelijk resultaat, én 
nog een 8 meter uitkraging voor het 
kantoor-/cafégedeelte. Dat was struc-
tureel behoorlijk complex.”
 
Groengevel
De kantoor-/cafégevel is opgebouwd uit 
een groengevel die wordt afgewisseld 
met een vliesgevel.   › 
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“De groengevel is in samenwerking 
met Ecoworks gerealiseerd en is vol-
gens Jorben met 200 m2 één van de 
grootste toepassingen in de Benelux. 
“De achterconstructie van de groen-
gevel bestaat uit hergebruikte gevel- 
en raamprofielen. Zo is over elk detail 
in het project nagedacht om de oplos-
sing zo circulair mogelijk te maken. 
Vervolgens hebben we nog een speci-
ale deklijst ontwikkeld om de groen-
gevel te omkaderen. Alle techniek, 

zoals de watercultuur, afwatering en 
LED-verlichting bevindt zich achter 
de cassettegevel. De groengevel wordt 
op afstand gemonitord en haalt zijn 
voeding uit water gemengd met mi-
neralen. Dat water is afkomstig uit 
een 80.000 liter regenopslag op ons 
eigen terrein. In samenwerking met 
een lokale imker is heel zorgvuldig de 
beplanting gekozen, zodat de plaatse-
lijke bijenpopulatie nectar kan halen 
uit onze gevel. Sinds kort maken we 

dus ook onze eigen honing”, zegt Jor-
ben met een lach.
 
Verticale schuiframen
Minstens zo bijzonder als de groen-
gevel is de speciale Schüco vliesgevel 
aan kantoor-/cafézijde. “Iedere sectie 
is voorzien van twee verticale schuif-
ramen van 3 op 3 meter op de tweede 
verdieping en ventilatieluikjes op de 
eerste verdieping”, legt Jorben uit. “De 
schuiframen zijn in samenwerking met 



19GEVELBOUW.INFO

Reynaers Aluminium ontwikkeld en uit-
gevoerd met een tussenregel van slechts 
5 centimeter in aanzicht. Bovenaan be-
vindt zich een buismotor die het bin-
nenste blad laat zakken. Het resultaat 
is verbluffend. De ramen zijn gepositi-
oneerd in het Vorsselmans Café. Als het 
druk is, schuift alles naar beneden en 
ontstaat een soort balkonidee met ba-
lustrade. Heel indrukwekkend.” Over de 
hele lengte van de gevel bevinden zich 
tien van deze verticale schuiframen. Het 
systeem is wind- en waterdicht getest 
tot 750 Pascal en daarmee ook geschikt 
voor hoogbouw. Zowel het schuifraam 
als het ventilatieluik is gekoppeld aan 
het gebouwbeheersysteem van Ever-
green. “Als de ramen worden geopend, 
gaan we niet meer koelen.”

Evergreen wordt passief gekoeld via de 
vloerverwarming. “We doen ook aan 

nachtkoeling via de ventilatieluiken”, 
voegt Jorben toe. “Omdat we zonwe-
rend glas toepassen, is er geen buiten-
zonwering nodig. We geloven meer en 
meer in glastechnologie om de warm-
te buiten te houden. En dat werkt in 
ons gebouw heel goed. Wel maken we 
gebruik van een minimalistisch bin-
nenscreen van Renson voor lichtwe-
ring.” Op de verticale schuiframen na 
zijn de kozijn en vliesgevels volledig 
uitgevoerd in systemen van Schüco. 
“Deze zijn door Alumet in de kleur 
brons geanodiseerd. “Elke raam heeft 
een IOF-tag, zodat de volledige bouw-
schil digitaal beschikbaar is.” Door de 
goede voorbereiding is Evergreen bin-
nen een tijdsspanne van een jaar ge-
realiseerd en opgeleverd net voor het 
50-jarig bestaan van Vorsselmans. 
“Dat hebben we natuurlijk groots ge-
vierd in ons Vorsselmans Café.”    ❚

Evergreen
LOENHOUT (BE)

OPDRACHTGEVER: 
Vorsselmans N.V.
ARCHITECT: 
LV Architecten
AANNEMER: 
Vanhout.pro
GEVELBOUWER: 
Vorsselmans N.V.
SYSTEEMLEVERANCIERS: 
Aliplast, Reynaers Aluminium, 
Schüco Nederland
OPPERVLAKTEBEHANDELING: 
Alumet
LEVERANCIER BINNENSCREENS: 
Renson
LEVERANCIER 3D CAD SOFTWARE: 
ISD Benelux
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Prestigieuze nieuwbouw  
aan de Nieuwe Bredase Baan
Pal aan één van de belangrijkste toegangswegen naar Breda heeft Van Iersel 
Groep zijn nieuwe onderkomen gevestigd. Door de bijzondere ritmiek in de 
gevel opent het gebouw zich naarmate je dichterbij komt en kijk je dwars 
door het gebouw heen de productiehal in. Een doelbewust gecreëerd effect 
zodat voorbijgangers een glimp opvangen van het pure vakmanschap. En 
het gebouw heeft nóg een verrassing. 

Van Iersel Groep bestaat dit jaar maar 
liefst 120 jaar en werd in 1903 op-
gericht in Drimmelen. “Vanwege de 
aanhoudende groei en beperkte uit-
breidingsmogelijkheden zijn we in 
1974 verhuisd naar een nieuw pand 
op een voormalig braakliggend ter-
rein in Made”, zo schetst directeur Ad 
van Iersel de eerste decennia van het 
familiebedrijf. “In de loop der jaren is 
het gebied rondom ons pand volledig 
volgebouwd met woningen. We kregen 
vaak het verwijt dat we midden in een 
woonwijk waren gelegen, terwijl de 
woningen juist later waren gebouwd. 
Maar goed, elke vrachtwagen moest 
dus dwars door die woonwijk. Dat was 
niet meer lang houdbaar, zeker niet op 

de lange termijn. Reden voor ons om op 
zoek te gaan naar een nieuwe locatie.”

Combideal
De zoektocht naar een nieuwe locatie 
heeft ongeveer tien jaar in beslag geno-
men, zo blikt Ad terug. “Diverse locaties 
hebben de revue gepasseerd, maar ble-
ken uiteindelijk toch net niet geschikt. 
Het is best wel moeilijk in deze tijd van 
schaarste om een geschikte locatie of 
gebouw te vinden. Op een gegeven mo-
ment kwam het terrein van een voor-
malige kunstmestfabriek te koop aan de 
Nieuwe Bredase Baan. Het was natuur-
lijk veel te groot, maar lag wel aan het 
water met een 100 meter lange aanleg-
kade voor vrachtschepen.   › 

Prestigieuze nieuwbouw aan de Nieuwe Bredase Baan



21GEVELBOUW.INFO

'Het ‘geheim’ zit hem in de diepe 
afdekprofielen die zijn toegepast, wat 

resulteert in het beoogde lamellenpatroon'
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We hebben het perceel gekocht en in 
tweeën gesplitst. Vervolgens is schoon 
schip gemaakt en zijn de fabriek en 
kantoren gesloopt.” Met een bevriende 
zakenrelatie, Van der Heijden Bouw 
en Ontwikkeling uit Schaijk, werd een 
combideal gemaakt. “Op ons voormalige 
adres in Made hebben zij 82 woningen 
ontwikkeld en aan de Nieuwe Bredase 
Baan ons nieuwe onderkomen. Een 
mooie combinatie.”
 
Open en transparant
Van Iersel had een duidelijk beeld voor 
ogen voor het nieuwe pand. “Het nieuwe 
pand ligt aan een drukke toegangsweg 
naar Breda waarover dagelijks tiendui-
zenden automobilisten rijden. We wilden 
heel nadrukkelijk een open en transpa-
rant gebouw creëren”, benadrukt Ad. “In 
de jaren 80, 90 en 00 zijn er veel kantoren 
en bedrijven gebouwd waarvan je geen 
enkel idee hebt wat er binnen gebeurt. 
Dat wilden wij absoluut niet. Wij zijn 
trots op de producten die we maken en 
willen dat laten zien. Er is altijd leven in 
de brouwerij.” De gevel laat zien wat bin-
nen gemaakt wordt. Toch is het gebouw 
niet in alle hoeken zo open. “We hebben 
gekozen voor een gevel met diepe lamel-
len van 30 centimeter gepositioneerd in 
een hart-op-hart afstand van 90 centi-
meter. Pas naarmate je dichterbij komt, 
opent de gevel zich en kijk je inderdaad 
vanaf de Nieuwe Bredase Baan dwars 
door het triple glas de productiehal in.”
 
Visitekaartje
De geveltechniek staat dus feitelijk cen-
traal in het nieuwe pand. Het is immers 
het visitekaartje van Van Iersel. De voorge-
vel is uitgevoerd in de best isolerende vlies-
gevelserie van Schüco. Het ‘geheim’ zit 
hem vervolgens in de diepe afdekprofielen 
die zijn toegepast, wat resulteert in het be-
oogde lamellenpatroon. Ook van binnen is 
het pand ontzettend transparant. “Het uit-
gangspunt was dat als bezoekers ons pand 
betreden ze vanuit het atrium direct zicht 
hebben op de productiehal”, zegt Ad. “Dat 
is bereikt door een grote glazen pui van 10 
bij 6 meter, maar ook vanuit het 76 meter 
brede kantoor is er voortdurend zicht op 
het reilen en zeilen in de productiehal en 
vice versa. Je ziet aan alle kanten men-
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sen lopen en bewegen. Hierdoor ontstaat 
er een optimale synergie tussen het kan-
toor en de plek waar het product gemaakt 
wordt. Die interactie vinden wij belangrijk 
en maakt ons bedrijf tot een hecht team.” 
 
Stalen (brandwerende) puien
Behalve van Iersel Geveltechniek, die 
zich uitsluitend bezighoudt met alumi-
nium gevelsystemen, is ook Stalen Ra-
menfabriek Van Iersel gevestigd in het 
pand. “De binnenpuien zijn allemaal 
uitgevoerd in stalen Jansen-profielen”, 
verduidelijkt Ad. “Het gebouw is ge-
compartimenteerd ten aanzien van 
de brandveiligheid. Die brandwerende 
scheiding is opgelost in eveneens stalen 
profielen, maar dan uit de koker van For-
ster en zijn 60 minuten brandwerend. 
Ook de stalen profielen assembleren we 
dus allemaal zelf in ons nieuwe pand.” 
En om het plaatje compleet te maken, 
is ook Fenestro Gevelbeheer gevestigd 
in het nieuwe onderkomen, gespeciali-
seerd in service en onderhoud aan ra-
men en deuren, ook van derde merken. 
Samen maken zij de Van Iersel Groep.

Elektrische schepen
Het nieuwe gebouw van Van Iersel Groep 
is gasloos en met het oog op een zo klein 
mogelijke CO2-voetafdruk ontwikkeld. 
“We wekken onze eigen stroom op met 
duizend zonnepanelen op het dak en 
zijn daarmee zoveel mogelijk zelfvoor-
zienend, zowel voor de verwarming en 
koeling als voor de voeding van onze 
machines. Het klimaat is echt voortreffe-
lijk”, vindt Ad en vervolgt: “afgelopen zo-
mer was het buiten 30 graden, terwijl het 
kwik in onze fabriek bleef steken bij 20 
tot 22 graden Celsius. De perfecte tem-
peratuur om in te werken.” Aangezien 
de nieuwbouw is gelegen aan het water 
voorziet Ad ook verrassende mogelijk-
heden voor de toekomt. “Het idee is om 
op termijn met elektrische schepen onze 
producten te vervoeren naar een hub in 
de Randstad, waarmee we de uitstoot 
van transport minimaliseren.”

De nieuwbouw van Van Iersel Groep is 
vorig jaar juni opgeleverd. “Het bevalt 
perfect. De temperatuur is heerlijk, de 
faciliteiten zijn geweldig en de uitstraling 

is natuurlijk met recht een visitekaartje 
voor ons bedrijf. Het trekt ook mensen 
aan, want er hebben zich al diverse nieu-
we medewerkers zelf gemeld. Een mooie 
bijvangst in een krappe arbeidsmarkt.”   ❚
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U-turn door  
Uw-waarde
Hoe vlot de bouw en de oplevering ook zijn verlopen, eenmaal in de luie 
stoel gezeten en nagenietend van het eerste feestje in de nieuwe woning, wil 
de opdrachtgever nog wel eens gaan twijfelen of hij echt alles heeft gekregen 
waar hij meent recht op te hebben. Zo kon het alsnog tot een geschil komen 
over het verschil tussen verwachtingen en wat er daadwerkelijk tussen par-
tijen overeengekomen is.

Opdrachtgever heeft, naar zijn mening, 
ook zelf veel energie gestoken in zijn 
door de aannemer gerealiseerde nieuwe 
woning die een maximale energiebe-
sparing moet opleveren. Na de opleve-
ring is discussie ontstaan onder meer 
over het ontbreken van zonwering en 
over het aantal plussen die overeen-
gekomen zouden zijn voor de door de 
aannemer toegepaste hogerendements-
beglazing. Een deskundigenrapport dat 
de opdrachtgever heeft laten opstellen, 
heeft niet geleid tot begrip voor elkaars 
standpunten.

Gelukkig was er genoeg energie bij ar-
biter die zich niet alleen verdiepte in de 
standpunten van partijen en de conclu-
sies in de deskundigenrapportage maar 
ook zelf de woning is gaan bezichtigen.
Vaststaat dat HR++ beglazing is toege-
past zoals in het bestek en in de techni-
sche omschrijving is opgenomen. Maar 
ook de omgevingsvergunning behoort 
tot de contractstukken. Onderdeel van 
de omgevingsvergunning is het Bouw-
besluitrapport. In dat rapport staat 
vermeld dat weliswaar een U-waarde 
van 0,7 is aangegeven in de technische 
omschrijving maar dat om die waarde 
te behalen vermoedelijk triple glas (HR 
+++ glas) zal moeten worden toegepast. 

De deskundige van het bouwkundige 
adviesbureau heeft de Uw-waarde van 
de gecombineerde waarde van (houten 
meranti) kozijn en glas in de woning be-
rekend op 1,0. Volgens die deskundige 
had, om een U-waarde van het glas van 
0,7 te behalen (en daarmee de vereiste 
EPC), de beglazing in HR+++ uitgevoerd 
moeten worden. Dat is wat de aan-
nemer, volgens de opdrachtgever, had 
moeten doen. De aannemer is het daar 
niet mee eens. Hij meent dat triple glas 
een hogere isolatiewaarde toevoegt dan 
is vereist. Een alternatief is, naar zijn 
mening, het beplakken van het dubbel 
glas met folie.

Arbiter kan zich vinden in de stelling 
van opdrachtgever en in de conclusies 
van de deskundigenrapportage. Het ver-
wijzen naar uitsluitend de technische 
omschrijving als contractstuk is onvol-
doende. Zoals de aannemer ter zitting 
aangaf, was hij niet bekend met de om-
gevingsvergunning. Aangezien ook de 
omgevingsvergunning onderdeel van 
de overeenkomst is, wordt deze bekend 
geacht bij de aannemer. Het door aan-
nemer voorgestelde alternatief van het 
met folie beplakken van het dubbel glas 
acht arbiter een gepasseerd station. De 
door de opdrachtgever gevorderde kos-

ten voor herstel worden dan ook door 
arbiter toegewezen.

Opdrachtgever stelt verder dat, alhoe-
wel partijen geen zonwering zijn over-
eengekomen, de zonwering op kosten 
van de aannemer moet worden aan-
gebracht omdat in de EPC-berekening 
wordt gerekend met zonwering. In die 
stelling kan arbiter zich niet vinden. 
Omdat voor de EPC is gerekend met zon-
wering wil dat niet zeggen dat deze als 
een door de aannemer te leveren pres-
tatie is overeengekomen. Nergens in de 
contractstukken wordt zonwering ge-
noemd zoals ook door de deskundige is 
geconstateerd. Arbiter merkt nog op dat 
zonwering meestal als roerende zaak 
na de oplevering door en voor rekening 
van de bewoner zelf wordt aangebracht 
zoals door de opdrachtgever is gedaan. 
Deze vordering wordt afgewezen. 

Alle inspanningen ten spijt lopen zaken 
wel eens anders dan verwacht. Soms 
blijkt een technische en juridische U-
turn nodig naar de juiste weg. 

Zonder omwegen naar een geveladvies 
met hoog rendement? De bedrijven met 
het VMRG Keurmerk leveren gegaran-
deerde kwaliteit in gevels!    ❚

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein
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Aanvullende eisen aan 
stelkozijnen in nieuwe 
VMRG Kwaliteitseisen 2024
Vanaf 1 oktober 2023 staan de nieuwste VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen weer online op de VMRG website.  
De eisen worden voortdurend aangepast aan nieuwe normen en regelgeving en aan de laatste stand der techniek.

De Wet kwaliteitsborging voor het bou-
wen, die per 1 januari 2024 van kracht 
gaat, draait  om een integrale beoorde-
ling van het bouwen van een project. 
Vandaar dat er in de nieuwste versie 
van de VMRG Kwaliteitseisen meer 
aandacht is voor het product waar ge-
velelementen in gemonteerd worden: 
de stelkozijnen. In de praktijk kwamen 
regelmatig afwijkingen in stelkozijnen 
voor, daarom zijn er in de nieuwe 2024 
versie aanvullende eisen opgenomen 
waar stelkozijnen aan moeten voldoen.

VMRG Keurmerk
De VMRG Kwaliteitseisen zijn de eisen die 
gesteld worden aan het VMRG Keurmerk. 
Het VMRG Keurmerk wordt door architec-
ten voorgeschreven in bestekken om ze-
ker te zijn van kwaliteitsgevels. Gevels en 
gevelelementen die geleverd worden door 

bedrijven met dit keurmerk voldoen gega-
randeerd aan de eisen die te vinden zijn 
op de VMRG website https://vmrg.nl/kwa-
liteitseisen/kwaliteitseisen-en-adviezen 
Deze bedrijven worden hierop ook door 
een onafhankelijke organisatie gekeurd. 
Alle gevelbouwers die aangesloten zijn bij 
de VMRG hebben het VMRG Keurmerk.

Duurzaam
In de nieuwe Kwaliteitseisen zijn aan-
vullende voorwaarden opgenomen voor 
de uitvoering van het stelkozijn. Wat 
duurzaamheid betreft moet dit afge-
stemd zijn op de duurzaamheid van het 

te monteren metalen kozijn. Zo moeten 
verbindingen van het stelkozijn vol-
doende dicht en sterk zijn. Ook zijn de 
maximaal toelaatbare maatafwijkingen 
voor gemonteerde stelkozijnen opgeno-
men. Alle details zijn te vinden in hoofd-
stuk 14.4 van de VMRG Kwaliteitseisen. 
Vanaf 1 oktober 2023 staan de eisen voor 
2024 online. Officieel gaan deze eisen pas 
in per 1 januari 2024. Het staat een ge-
bruiker vrij om de VMRG Kwaliteitseisen 
2024 nu al van toepassing te verklaren. 

https://vmrg.nl/kwaliteitseisen/ 
kwaliteitseisen-en-adviezen   ❚

Aanvullende eisen aan stelkozijnen in nieuwe VMRG Kwaliteitseisen 2024
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Column Aluminium, Stingo Huurdeman

Beste stadsavonturiers,
In onze drukke stadsjungle neem ik je 
mee op een avontuur dat Indiana Jones 
zou doen blozen: welkom in de wereld 
van urban mining! Hier, tussen het 
stadslawaai en het getoeter, ontdek je 
een vergeten schat: aluminium. Ik ben 
geen Indiana Jones, maar een urban mi-
ner, en mijn schatten zijn geen klassieke 
artefacten, maar het moderne wonder-
metaal aluminium.

Waarom die obsessie met aluminium in 
deze betonnen wildernis? Aluminium is 
de onbezongen held van ons stadsbe-
staan. Licht als een veertje maar sterk 
als een superheld, aluminium drijft niet 
alleen onze fietsen en trams aan, maar 
schittert ook in de glanzende torens die 
de tot de hemel reiken.

Nu denk je misschien dat ik als urban 
miner gewoon door afval snuffel op 
zoek naar blinkende juwelen. Maar ei-

Recyclekampioen

STINGO HUURDEMAN
Projectcoördinator Data & Circulaire Innovaties, New Horizon

genlijk speel ik een cruciale rol in de 
transitie naar een circulaire bouw- en 
vastgoedeconomie. Aluminium is na-
melijk een recyclekampioen. Het smelt 
telkens opnieuw zonder zijn kwaliteiten 
te verliezen. Dit proces bespaart niet al-
leen energie, maar vermindert ook de 
noodzaak van nieuwe grondstoffen.

En laten we de glamour van dit metaal 
niet vergeten. Zijn weerstand tegen 
corrosie maakt het een favoriet van 
architecten en ontwerpers. Denk maar 
aan de glanzende gevels van moderne 
wolkenkrabbers of de strakke buiten-
kant van elektrische voertuigen - al-
lemaal danken ze hun lange levens-
duur en esthetiek aan de standvastige 
weerstand van aluminium tegen roest 
en bederf.

Maar laten we niet vergeten dat achter 
die glans ook flink wat energie schuil-
gaat. Aluminiumproductie slurpt ener-

gie alsof het een onverzadigbare bat-
terij is. Des te belangrijker om vanuit 
het principe van urban mining ervoor te 
zorgen dat dit materiaal zijn hoogwaar-
dige glans behoudt. 

Dus, als je de volgende keer langs een 
glimmende aluminium gevel loopt, sta 
dan even stil bij dit glimmende mate-
riaal. Het heeft niet alleen onze steden 
gevormd, maar heeft ook een duurzame 
toekomst gesmeed. Een toekomst waar-
in we niet alleen schatten opgraven, 
maar ook de ecologische schade her-
stellen terwijl de zon ondergaat boven 
onze bruisende betonjungle.   ❚

www.hardcorealuminium.nl
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Beeld: Reynaers Aluminium

ASML Gebouw 3: parametrisch 
pronken met gevels
Een prettige werkomgeving en een beeldbepalend gebouwontwerp creëren, gekoppeld aan een forse duurzaam-
heidsambitie. Voor die uitdaging stond architect Titia Luiten van JHK Architecten – Part of Sweco. ASML Gebouw 
3 op de Veldhovense ASML-campus vinkt alle architectonische uitdagingen aan. De parametrische elementgevel 
vormt een absolute aandachtstrekker.

Multinational ASML timmert flink aan 
de weg. De fabrikant van chipmachines 
maakt de laatste jaren een explosieve 
groei door. Dusdanig snel dat er een ge-
bouw moest komen voor de afdeling Engi-
neering en Development. JHK Architecten 
kreeg de opdracht een gebouw te ont-
werpen waar 2400 medewerkers op een 
aangename manier kunnen werken op 
een vloeroppervlak van 28.500 m². Luiten 
blikt terug: “Hoe kneden we op een hoog-
waardige manier zoveel vierkante me-

ters op een krappe locatie? Dat was een 
van de grootste uitdagingen. Het gebouw 
staat prominent aan de rand van de cam-
pus. Dus het moest ook een blikvanger 
worden. Het beeld van het naastgelegen 
hoofdkantoor is heel sterk. Daar wilden 
we niet mee concurreren. Aan de andere 
kant staan lagere gebouwen met een wat 
meer langgerekte vorm. De hoogte en het 
volume van ASML Gebouw 3 hebben we 
daar zorgvuldig op afgestemd. Daarnaast 
lagen er hele hoge eisen op gebied van 

duurzaamheid. Er moest een BREEAM-
Excellent label worden gehaald evenals 
WELL. Uiteindelijk is dit zelfs WELL-pla-
tinum geworden. De aluminium element-
gevel met parametrische panelen aan de 
vin dragen hier sterk aan bij.”
 
Ruimtelijke puzzel
Het gebouw bevindt zich vlakbij de hoofd-
ingang van het campusterrein. Verspreid 
over negen bouwlagen vinden de werk-
nemers er hun werkplek. Alle ingangen 

ASML Gebouw 3: parametrisch pronken met gevels
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ASML Gebouw 3 
VELDHOVEN

OPDRACHTGEVER:  
ASML
ARCHITECT: 
JHK Architecten - Part of Sweco
CO-ARCHITECT: 
Architec Company
AANNEMER: 
Stam + de Koning Bouw
GEVELBOUWER: 
TGM NL
SYSTEEMLEVERANCIER: 
Reynaers Aluminium
BEMIDDELING VAKPERSONEEL: 
Profimax

komen uit op het centrale hart; de plaza. 
Vanaf hier werd tot de derde verdieping 
een hap genomen uit het gebouwvolume. 
Deze entree openbaart zich nu als een gro-
te u-vorm aan weerszijden omsloten door 
werkplekken met uitzicht op de campus. 
Luiten vertelt over de ruimtelijk puzzel 
die zij met haar team moest leggen. “Kij-
kend naar de omliggende gebouwen zijn 
we er qua hoogte tussenin gaan zitten. 
We maakten een compact, kloek volume 
met diepe vloeren. Het doel hiervan was 
tweeledig. Je kunt hierin open werkplek-
ken creëren voor grote projectteams. Dit 
past binnen de ASML-filosofie. Of je nu in 
de buitenste of binnenste ring werkt; ie-
dere werknemer verdient een eersterangs 
werkplek. Daarnaast sloot het goed aan bij 
de duurzaamheidsambitie. Want hoe min-
der gevel je hoeft te maken, hoe minder 
energieverlies een gebouw heeft.”
 
Luiten streeft bij haar ontwerpen naar 
tijdloze en functionele architectuur. Dat 
was gedurende het ontwerpproces van 
ASML Gebouw 3 niet anders. Luiten ver-
duidelijkt: “Qua ontwerpen zijn wij geen 
architecten die een droomvisioen tot stol-
ling zien komen. Onze stelregel is niet 
voor niets ‘eerst rekenen dan tekenen’. 
Het berekenen van werkplekgroottes, 
lichtinval en dieptewerking is een ana-
lytisch proces. Dat heeft dan nog niets 
met vormgeving te maken. Ik houd van 
tijdloze architectuur. Ontwerpen vanuit 
functionaliteit is kenmerkend voor ons 
bureau. Het hogere doel is om techniek, 
eisen en wensen zodanig te verenigen dat 
er een esthetisch hoogwaardig ontwerp 
uit voortkomt. Als daar iets uit komt dat 
voor ons gevoel nog niet helemaal klopt, 
dan is de basis dus ook niet goed.”
 
Hoe vorm invloed heeft op het ontwerp, 
is duidelijk te zien bij de gevels. Hier zijn 
zogenaamde elementgevels toegepast. 
Volgens Luiten werd dit mede ingege-
ven omdat ASML een innovatief bedrijf 
is met stevige eisen op het gebied van 
duurzaamheid. Dit overtuigde haar ervan 
om de gevels parametrisch te ontwerpen. 
“Best spannend want dit hadden we nog 
niet eerder gedaan. Daarom schakelden 
we voor het parametrische gedeelte een 
gespecialiseerd bureau in. Wanneer je 

duurzaam wilt ontwerpen, moet je zor-
gen dat je zo weinig mogelijk zonlicht in je 
gebouw krijgt en zoveel mogelijk daglicht. 
Als je veel daglicht hebt, hoeven de lam-
pen niet aan. Wanneer je zonnewarmte 
weert, hoef je dat niet weg te koelen. Een 
verticaal grid in de vorm van een vin leek 
ons een geschikte oplossing. We lieten be-
rekenen hoe diep die vin moest zijn. Dit is 
een spel van zoninval, diepte en hoogte. 
Uit de berekening kwam een in diepte 
verspringende vin. Dit zorgt voor een gol-
vend en dynamisch aanzicht en een gevel 
die zich in elk seizoen en elk moment van 
de dag anders toont. Een mooie bijkom-
stigheid want deze vorm hadden we van 
tevoren niet zo bedacht.”
 
Als legostenen
Bij het ontwerp van de gevel gingen gevel-
bouwer TGM en Reynaers Aluminium niet 
over één nacht ijs. Om aan de hoge eisen 
van de opdrachtgever te voldoen, werden 
de elementen van tevoren uitvoerig getest 
op de Reynaers Campus in Duffel (België). 
Reynaers Aluminium leverde de element-
gevel. WVH plaatste later de vinnen met 
de parametrische vormen in alucobond-
panelen. Bas Verhulsdonk, commercieel 
manager TGM vertelt over de totstandko-
ming. “Uiteindelijk is de gevel technisch 
uitgewerkt in de vorm van een vliesgevel 
en elementgevel. De elementgevel be-
staat uit bijna 10.000 vierkante meter aan 
elementen. Deze zijn steigerloos gereali-
seerd. Hierdoor konden we de doorloop-
tijd van het project aanzienlijk verkorten. 
Hiervoor is het systeem CW65 EF van 
Reynaers Aluminium gekozen.”

 
Luiten vult aan: “Onze opdrachtgever 
wilde vooral snel bouwen. De prefab ele-
mentgevel bood hierbij uitkomst. Alle 
1024 gevelelementen werden compleet 
voorgefabriceerd rondom het gebouw 
heen geplaatst. In feite als een soort leg-
ostenen. Het voordeel is dat zo’n gebouw 
heel snel wind- en waterdicht is. Dat heeft 
een positief effect op de bouwsnelheid. 
Het samenspel van de elementgevel en 
de parametrische elementen is beeldbe-
palend voor ons ontwerp. Functionaliteit, 
duurzaamheid en esthetiek komen hier 
samen. Uiteindelijk maak je een gebouw 
voor mensen. Het is gelukt om een ont-
werp te realiseren met een positieve im-
pact voor de mensen die er werken. Daar 
doe je het uiteindelijk voor.”   ❚
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Aldowa bedrijfshal 
en kantoor 
Rotterdam

Penitentiaire inrichting 
Sittard

In de nieuwe productie- en kantoorfaciliteit van 
Aldowa zijn de bedrijfsmatige kernwaarden op een 
subtiele manier geïntegreerd in het architectonisch 
ontwerp. Daarnaast is er een aansprekende gevel 
ontworpen die door Aldowa zelf is ontwikkeld en ge-
bouwd. De zilveren aluminium beplating benadrukt 
het kernproces bij Aldowa, namelijk het transforme-
ren van een brute aluminium plaat tot bijzondere 
gevelcassette. Er is geen onderscheid in de gevel aan-
gebracht tussen de productieruimte en het kantoor. 
Dit benadrukt de gelijkheid binnen de organisatie 
waar Aldowa voor staat.

Bij de gevelrenovatie van de penitentiaire inrichting 
Sittard is, uit het oogpunt van circulariteit, gekozen 
voor hergebruik van zoveel mogelijk bestaande gevel-
panelen. Bijzonder aan het project is dat de renovatie 
van de penitentiaire inrichting heeft plaatsgevonden 
in bewoonde toestand. Dit vroeg om een nauwgezette 
planning; gevelbeplating demonteren en schoonma-
ken. Vervolgens zijn de gevelpanelen voorzien van een 
ALESTA® SuperDurable poedercoating, geleverd door 
EUROLACKE en aangebracht door het gespecialiseerde 
poedercoatbedrijf Astra Stramon. Het resultaat; een 
penitentiaire inrichting die niet alleen verduurzaamd 
is, maar ook voorzien is van een frisse, vernieuwde ge-
vel die zijn kleur en glans decennia lang zal behouden. 

Opdrachtgever:	 Aldowa BV
Architect:	 B_2a Architecten 
Gevelbekleding:	 Aldowa BV

Opdrachtgever: 	 Rijksvastgoedbedrijf
Architect: 	 Architectenbureau A.M. van Boven BV
Aannemer: 	 BAM Bouw & Techniek
Leverancier poedercoating: 	 EUROLACKE BV
Poedercoater: 	 Astra Stramon BV

Visitekaartjes
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Porseleinen Toren 
Delft

Swansea Arena 
Swansea (GB)

De Porseleinen Toren is een energiezuinige 
woontoren met 85 vrije sector huurappar-
tementen en beschikt over ca. 200 m² aan 
horecaruimte. De volledige gevelbekleding 
is in dit project verankerd met Isolink F, 
een glasvezelcomposiet anker met een 
zeer lage warmtegeleiding (Lamda 0.7). 
Dit maakt het een duurzamer en energie-
zuiniger alternatief voor traditionele ver-
ankeringen. Met dit innovatieve systeem 
kunnen verschillende gevelafwerkingen 
worden gerealiseerd. Voor dit project heeft 
Schöck nauw samengewerkt met Leebo. 
De wit geglazuurde gevelstenen en het 
matte keramische materiaal geven het ge-
bouw een 'porseleinen' uitstraling.

Deze evenementenhal staat in Copr Bay 
in het Britse Swansea op de plek waar 
vroeger kolen en kopererts in wach-
tende schepen werden geladen. Eén van 
de overgebleven muren diende als ba-
sis voor deze Arena. De façade is door 
Alumet geanodiseerd in AluGold03. In 
totaal is de gevel voorzien van ruim 
6.500m2 geprofileerde en geperforeerde 
plaat. Daarnaast zijn in de gevel bijna 
100.00 LED lampjes verwerkt die het ge-
heel ’s avonds of tijdens een voorstelling 
mooi verlichten.

Opdrachtgever: 	 Redevco
Architect: 	 Orange Architect
Aannemer: 	 ERA Contour BV
Verankeringssysteem: 	 Schöck

Opdrachtgever: 	 City of Swansea
Architect: 	 ACME
Anodiseerder: 	 Alumet

(Beeld: De Beeldenfabriek)

(Beeld: AKV Ltd.)
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VMRG Inspiratiemiddag 
‘Bouwhistorie en bouwtoekomst’
Op 19 september jl. werden alle bij de VMRG aangesloten bedrijven uitgenodigd in het Nederlands Openluchtmu-
seum om met een terugblik naar de bouwhistorie inspiratie op te doen voor de bouwtoekomst. ’s Morgens vond 
de Algemene ledenvergadering van de VMRG plaats met aansluitend de Inspiratiemiddag. Natuurlijk ontbrak een 
rondleiding door het museumpark onder leiding van bezielende gidsen niet. 

Terugblik
De presentatie ‘Het belang van de terug-
blik’ van Thijs van Tetering, architect bij 
BouwhulpGroep, sloot naadloos aan bij 
het thema van deze middag. Hij gaf in-
zicht in het leren van de rijke historie van 
de ruim 8 miljoen bestaande woningen. 

Van Tetering neemt ons mee in de ont-
wikkeling van de Nederlandse woning-
voorraad in de twintigste eeuw. In de 
woningbouw is een aantal kenmerken-
de fases te zien. Rond 1920 ontstonden 
de Tuindorpen met een traditionele ar-
chitectuur en een groen karakter. Vaak 

ging het hier om een mijnwerkerskolo-
nie of fabrieksdorp, zoals Philipsdorp 
in Eindhoven. Een grote piek vormt de 
wederopbouwperiode na de Tweede 
Wereldoorlog. Er werd gebouwd met 
veel herhaling en massaliteit en de 
duplexwoningen en hoogbouw komen 
op. De voor Nederland zo kenmerkende 
doorzonwoning deed haar intrede in de 
jaren ’60. In de jaren ’70 van de vorige 
eeuw is de grootste bouwpiek tot op 
heden te zien. Deze is rond 1975 toen 
er meer dan 150.000 woningen zijn ge-
bouwd, een enorme hoeveelheid. Ter 
vergelijking; in 2022 was dit ongeveer 

de helft. In deze periode ontstonden 
ook de bloemkoolwijken, woonerven 
met groen aan de achterzijde. Opval-
lend zijn de ruime woningen met vaak 
een berging  aan de voorzijde. In de ja-
ren ’80 hadden we weer een dip in de 
woningbouw, het is crisistijd en er wor-
den daarom kleinere en smallere (en 
dus goedkopere) woningen gebouwd. 
De jaren ’90 worden gekenmerkt door 
de opkomst van de VINEX woningen.

Renovatie opgave
Bij een terugblik in de tijd valt op 
dat er grote aantallen woningen zijn 

VMRG Inspiratiemiddag ‘Bouwhistorie en bouwtoekomst’
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Tabel 'Ontwikkeling van de Nederlandse woningvoorraad' (bron: BouwhulpGroep)

gebouwd in bepaalde periodes in de 
geschiedenis met een grote uniformi-
teit in bouwwijze en plattegrond. Dit 
gegeven maakt het interessant om te 
onderzoeken hoe eenzelfde groep wo-
ningen optimaal gerenoveerd of ge-
transformeerd (door bijvoorbeeld wo-
ningen te splitsen of op te toppen) kan 
worden. Van Tetering schetst de reno-
vatie opgave waarvoor wij de komende 

decennia staan. De verwachting is dat 
90% van de huidige ongeveer 8,5 mil-
joen woningen, er nog steeds staat in 
2050. Al die woningen zullen in de ko-
mende 25 jaar minimaal éénmaal ge-
renoveerd moeten worden. Enerzijds 
vanuit de onderhoudsvraag en ander-
zijds vanuit de verduurzamingswens. 
In 25 jaar betekent dat 275.000 reno-
vaties per jaar, oftewel 5.300 woningen 

per week. Dat is dus meer dan 1.000 
woningen per werkdag tot aan 2050! 

En de vraag die VMRG bedrijven dan na-
tuurlijk stellen: wordt er daarbij ook aan 
metalen kozijnen gedacht? We blikken 
ruim een eeuw terug. Als we vooruitkij-
ken en lange termijn denken, zijn er heel 
veel argumenten om bij dit soort renova-
ties te kiezen voor metalen kozijnen.    ❚



In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.
Lees alle columns op www.vmrg.nl/circulair
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Circular Inspirations

Vermindert 
metaalrecycling 
CO2-uitstoot?

co
lu
m
n

Metaalrecycling in Nederland bespaart 
per jaar 14,4 mln ton oftewel zo’n 7,7% 
van de totale CO2 uitstoot van Neder-
land. Antwoord op de vraag hierboven 
kan dan ook ondubbelzinnig met ja wor-
den beantwoord. Dat dit tegelijkertijd 
een behoorlijke uitdaging is, is ook voor 
iedereen duidelijk. Onze consumptie van 
natuurlijke bronnen en de overproductie 
van afval hebben hun tol geëist. Te vaak 
hebben we zonder nadenken gehandeld. 
Een oud aluminium kozijn? Dat vindt 
zijn weg wel naar de metaalhandelaar 
en eindigt uiteindelijk wel bij de smelter.  
Maar vragen we ons wel af of we dat op 
de meest CO2 neutrale manier doen met 
behoud van maximale waarde?   

De urgentie om waardevolle 
grondstoffen te behouden
Het winnen van aluminiumerts op gro-
te schaal, vooral in Zuid-Amerika en  
Australië, heeft een aanzienlijke im-
pact op het milieu. Het delven tast bos-

Ibrahim Bayram
CCO, HKS Scrap Metals

sen en natuur aan. Voor elke kilo alu-
minium is zo'n 4 kg bauxiet nodig, dat 
vervolgens van de mijn naar de smelter 
moet worden vervoerd. Dit proces ver-
eist uiteindelijk een intensieve energie-
input bij de smelter om het in zuiver 
metaal om te zetten. Het transport en 
de verwerking verhogen bovendien de  
CO2-uitstoot. Paradoxaal genoeg blijkt 
het uitdagend om waardevol aluminium 
efficiënt te hergebruiken. 

De circulaire bijdrage
Circulair zou niet alleen moeten beteke-
nen dat materialen hun weg weer vinden 
als grondstof maar dat we dat gezamen-
lijk ook op de meest CO2 neutrale manier 
zouden moeten doen. Zonder dat het ma-
teriaal meerdere keren wordt opgepakt, 
vervoert en gesorteerd. Elke beweging 
vermindert de uiteindelijke besparing van 
CO2 c.q. zorgt voor uitstoot in de keten. 
Het gesloopt materiaal zou een directe 
weg moeten vinden naar de shredders en 

sorteercentra van de metaalrecycler. Niet 
elke metaalhandelaar is een metaalrecy-
cler die door middel van moderne schei-
dingstechnieken en directe relaties met 
de smelters het materiaal op de meest ef-
ficiënte en klimaat neutrale manier weer 
tot grondstof verwerkt. Als HKS hebben 
we geavanceerde scheidingstechnieken 
en logistieke mogelijkheden en bedienen 
we smelters in Nederland en Europa van 
hoogwaardig gerecycled materiaal. Door 
de spreiding van onze vestigingen zijn we 
in staat om door heel Nederland en België 
een gepaste oplossing te bieden voor de in-
zameling van verwerking van aluminium 
en allerhande ferro en non-ferro metalen. 
De circulariteit moeten we gezamenlijk bij 
de bron bewerkstellen.   ❚

Ibrahim Bayram

Circular Inspirations
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